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FUr den Regionalzug TALENT, hergestellt von Bombardier

Transportation Talbot, lieferte TC Seitenwandverklei-
dungsteile. Diese Bauteile wurden auf der Basis von neun
unterschiedlichen Pultrusionsprofilen hergestellt. Alle
Komponenten — die GFK-Profile sowie weitere Bauteile

aus SMC-Pressteilen, EPDM-Deckeln, Edelstahl- und
Aluminium-Bauteilen — wurden bei TC konstruiert, bearbei-
tet und untereinander verklebt. Somit konnten lackierfahige

Fertigteile an den Kunden ausgeliefert werden.

Konstruktionslésungen auf GFK-Basis

fiir Nutz- und Schienenfahrzeuge




Klebearbeiten nach DIN 6701 (Klasse A1)

Uber die Jahre haben wir unser Know-how im Bereich der
Klebetechnik stetig erweitert. So wurden mehrere European
Adhesive Engineers (EAE/Klebfachingenieur DVS-EWF 3309),
European Adhesive Specialists (EAS/Klebfachkraft DVS-EWF
3301) und European Adhesive Bonder (EAB/Klebfachkraft
DVS-EWF 3305) ausgebildet.

Ilhr Systemlieferant im
Transportbereich.

Aufgrund ihrer besonderen technischen und physikalischen Eigenschaften
sind Verbundwerkstoffe im Transportbereich besonders gefragt. TC arbeitet
seit vielen Jahren fur renommierte europaische Hersteller von Schienenfahr-

zeugen, Bussen und LKW. Mit Profilen aus glasfaserverstérktem Kunststoff Moderne Technik, groBes Know-how

(GFK) entwickeln wir individuelle Produkte, die hochsten Anspriichen an Bei der Herstellung der Pultrusionsprofile kdnnen die Brand-

Qualitat, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit gentigen. schutzeigenschaften an Ihre Anforderungen angepasst wer-

den. Es werden sehr hochwertige Oberflachen hergestellt, die

Verbundwerkstoffe im Transportbereich: im Anschluss, strukturiert oder glatt, lackiert werden kdnnen.

o Geringes Gewicht fir minimalen Energieverbrauch In unserem modernen 5-Achs-CNC-Maschinenpark bearbei-

ten wir die Profile hochprazise.
e Designfreiheit fUr individuelle Formen wird l brazl

e Hohe Festigkeit und Steifigkeit, hohe Bruchsicherheit . .
Zertifiziertes Qualitatsmanagement
e Steuerbare Brandschutzeigenschaften

. . . Jedes Bauteil von TC wird unter Bertcksichtigung der spezifi-
e Hochwertige, lackierbare Oberflachen

schen Anforderungen und Normen entwickelt. Eine sorgféltige

e Durchgéngig fur Funkwellen

Prifung und Dokumentation ist flir uns selbstverstandlich. Die
Qualifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 bestatigt die Gute

unseres Qualitdtsmanagements. Fir unsere Kunden aus dem

Schienenfahrzeugbereich kénnen wir auch die IRIS-Zertifizie-
rung geman ISO/TS 22163:2017 vorweisen.
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